
A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

NEW GENERATION DAF  Modell-Übersicht

XD 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD 310 PX-7 (227 kW / 308 hp) 
XD 300 MX-11 (220 kW / 299 hp)
XD 340 MX-11 (251 kW / 341 hp)
XD 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XD 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XD 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)

XF 370 MX-11 (270 kW / 367 hp)
XF 410 MX-11 (300 kW / 408 hp)
XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

XG+ 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
XG+ 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XG+ 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XG+ 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

XG 450 MX-11 (330 kW / 449 hp)
XG 430 MX-13 (315 kW / 428 hp)
XG 480 MX-13 (355 kW / 483 hp)
XG 530 MX-13 (390 kW / 530 hp)

XB 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XB 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XB 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XB 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

Sleeper CabDay Cab

Day Cab

Day Cab Extended Day Cab / Sleeper Cab
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Sleeper High Cab

Sleeper High Cab



A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

NEW GENERATION DAF  Achskonfiguration

Auch mit PX-7-Motor 
erhältlich

Antriebsachse

Auch in der Low  
Deck-Version erhältlich
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© DAF Trucks N.V., Eindhoven, Niederlande.

Aus dieser Veröffentlichung können keinerlei Rechtsansprüche abgeleitet werden. 
DAF Trucks N.V. behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Produkte und Services können je nach Land variieren. 
Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem DAF-Partner.
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